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Tính n� ng s�  d� ng: 
 

Máy t� i 3 t� n TTD3000 là lo� i máy chuyên dùng trong xây d� ng � i� n, ��� c s	  
d
 ng trong công tác d� ng các lo� i tr
  � i� n. 

 
Máy t� i 5 t� n TTD5000 là lo� i máy chuyên dùng trong xây d� ng � i� n, ��� c s	  
d
 ng cho công tác kéo dây, c� ng dây, và d� ng các lo� i tr
  � i� n. �
 c bi� t máy 
t� i 5 t� n TTD5000 có th�  kéo ��� c các lo� i cáp � i� n ng� m. 

 
Máy ��� c thi� t k�  g� n nh� , d�  s	  d
 ng, d�  di chuy� n trong nh� ng �� a hình 
ph� c t� p nh�  �� m l� y, �� i núi…..Ngoài ra máy có kh�  n� ng t�  hãm khi v� n 
hành. 

 
Thông s�  k�  thu� t: 

 

Lo� i máy �	 ng 
c
  n�  

Công 
su� t 

Kích th
� c 
( dài x r	 ng x cao) 

mm 

L� c kéo 
t� i � a 
(kN) 

Tr � ng 
l
� ng 
(khô) 

�
� ng kính 
cáp m� i s�  

d� ng 
(mm) 

Máy t� i 3 
t� n 

TTD3000 

X� ng,   
4 thì 13HP 1.280 x 850 x 600 

30 
(3.000kgf) 

180kg 

± 3% 

 
 

£ f 12 

Máy t� i 5 
t� n 

TTD5000 

X� ng, 
4 thì 20 HP 1.860 x 940 x 790 

50 
(5.000kgf) 

330kg  
± 3% 

 
 

£ f 16 
 

  
 
 

MÁY T � I (MÁY TR � I)  

  
Máy t� i 3 t� n TTD3000 Máy t� i 5 t� n TTD5000 
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XE T� I 7 T� N 
 

 

                    
 
Ph� m vi áp d� ng: 

 

Xe t� i 7 t� n FT7000 là lo� i xe bán t� i, ��� c l� p �
 t thêm thành xe chuyên dùng trong xây d� ng 
� i� n. Xe có 2 t� i kéo �
 t phía sau thùng, ��� c s	  d
 ng trong công tác kéo dây, c� ng dây, d� ng các 
lo� i tr
  � i� n, và �
 c bi� t xe kéo ��� c các lo� i cáp � i� n ng� m. 

Ngoài công n� ng kéo dây, xe còn s	  d
 ng các m
 c � ích khác nh� : ch�  ng�� i, v� n chuy� n hàng 
hóa, ph
 c v
  công tác. 

 

Thông s�  k�  thu� t chung: 
 

�  �� ng c� : Turbo Diezel 2,5 - công su� t c� c �� i: 113,9 HP. 
�  H� p s� : 5 s�  tay. 
�  H�  th� ng � i� u khi� n t� i kéo b ng th! y l� c. 
�  Kích th�" c t#ng th�  (dài x r� ng x cao) mm: 5.128 x 1.740 x 1.750. 
�  Tr� ng l�� ng: 

- Tr� ng l�� ng toàn b� : 2.844 kg. 
- Tr� ng l�� ng không t� i: 2.200 kg. 
- T� i tr� ng �� nh m� c c�  ng�� i: 644 kg. 

�  �� nh m� c: 5 ch$ ng� i (k�  c�  tài x� ). 
�  L� c kéo dây cáp t� i � a: 70 kN (7.000kgf). 

 
�� c � i� m: 
 
 

�  Xe T� i 7 t� n FT7000 ��� c thi� t k�  d� a trên n� n c! a lo� i xe bán t� i, và l� p �
 t h�  th� ng th! y 
l� c � i� u khi� n 2 t� i kéo phía sau.  
- Xe bán t� i – 2 c� u ch!  �� ng mã hi� u RANGER m" i 100%, do hãng Ford cung c� p. 
- H�  th� ng � i� u khi� n b ng th! y l� c và 2 t� i kéo do công ty V� n Ti� n D%ng s� n xu� t. 

�  Xe ��� c công ty Ford s� n xu� t theo yêu c� u c! a công ty V� n Ti� n D%ng. 
�  Xe l� u thông d�  dàng trong thành ph�  và �
 c bi� t xe m� nh m& v�� t m� i �� a hình ph� c t� p. 
�  � i� u khi� n h�  th� ng t� i kéo d�  dàng. 

 

Tang qu� n cáp: 
�  ��� ng kính: f  260 mm. 
�  Lo� i cáp m� i có th�  dùng ��� c: '  f 16 mm. 
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Tính n� ng s�  d� ng: 
 

T� i tay là lo� i máy chuyên dùng trong xây d� ng � i� n ��� c s	  d
 ng trong công 
tác d� ng tr
  bê tông (k� t h� p v" i tó 3 chân) ho
 c kéo v� t n
 ng, th�� ng ��� c 
thay th�  máy t� i trong nh� ng tr�� ng h� p th� i gian kéo không nhi� u, t� i kéo 
nh(  nh� ng ph� i v� n chuy� n th�� ng xuyên. 
 
Máy ��� c thi� t k�  g� n nh� , d�  s	  d
 ng, d�  dàng di chuy� n trong nh� ng �� a 
hình ph� c t� p nh�  �� m l� y, �� i núi,… 
 
S	  d
 ng cho cáp thép m� m £ f 10 mm. 

 
Thông s�  k�  thu� t: 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

Lo� i máy 
Kích th
� c 

 ( dài x r	 ng x cao) 
mm 

L� c kéo t� i � a 
(l� c c� ng �  �� u vào 

tang cu� n cáp) 

Tr � ng l
� ng 
(khô) 

Máy t� i tay 530  x 350 x 246 9 kN (900kgf)  40kg ± 3%  

 T� I TAY (TR � I TAY)  
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MÁY TH � NG THU�  L� C 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tính n� ng s�  d� ng: 
 

Máy th� ng TTLTD1  là thi� t b� dùng ��  kéo dây ngoài tr� i m� t cách an 
toàn b ng cách t� o l� c c� ng dây d)n � i� n nh m phòng ng* a dây d)n � i� n b� 
h�  h( ng do ch� m m
 t �� t trong khi kéo. 
 
Do l� c th� ng � i� u ch+nh b ng th! y l� c nên th� ng êm, không b� gi� t. 
 
H�  th� ng th� ng th! y l� c gi�  cho ��  c� ng liên t
 c lên �� n 30 kN (3.000 kgf). 
 
Ngoài h�  th� ng th� ng th! y l� c máy còn có h�  th� ng th� ng c�  v" i l � c c� ng 
�� t t" i 8kN (800 kgf). 
 
Lo� i cáp l" n nh� t có th�  dùng ��� c: ACRS 1.160 mm2 và OPGW (cáp 
quang) (khi kéo cáp quang, nh�  h�  th� ng th! y l� c, ch+ s	  d
 ng th� ng c� ). 

 
Thông s�  k�  thu� t: 

�  Mã hi� u                                          : TTLTD1 
�  S� c c� ng t� i � a  : 30 kN (3.000kgf) x 30 m/phút. 
 : 20 kN (2.000kgf) x 50 m/phút. 
�  S� c c� ng t� i thi� u : 4,5 kN (450kgf). 
�  Lo� i th� ng     : th� ng � ai và th! y l� c.  
�  Thùng d� u có cánh t� n nhi� t         : dung tích 180 lít.  
�  Ròng r� c kéo cáp ( lo� i bánh xích ): 

- ��� ng kính � áy rãnh          : 1.456 mm. 

- Chi� u r� ng bánh xích           : 70 mm. 
�  Kích th�" c (dài x r� ng x cao) mm          : 2.200 x 1.420 x 1.700 
�  Tr� ng l�� ng   : 1.450 kg ± 3% (tính c�  d� u thu,  l� c). 
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Tính n� ng s�  d� ng: 
 

Máy th� ng TGTD2 dùng ��  t� o l� c c� ng dây d)n � i� n, nh m phòng ng* a dây 
b� h�  h( ng do ch� m m
 t �� t trong khi kéo. ��� c thi� t k�  �
 c bi� t cho công tác 
kéo dây (t� o l� c c� ng dây) �  các ��� ng dây t� i � i� n. 
 
�
 c bi� t máy g� m hai tr� ng th� ng, ph� n qu� n dây trên tr� ng th� ng ��� c qu� n 
trên nh� ng thanh g$ ghép l� i và ��� c c� t rãnh d)n h�" ng dây. Ngoài ra còn có 
b�  c� ng dây ��  luôn t� o cho dây có ��  c� ng nh� t �� nh nh m t� o l� c gi�  luôn #n 
�� nh. 
 
Máy th� ng g$ ��� c c� u t� o g� n nh�  nh� ng r� t c� ng v� ng, s	  d
 ng an toàn �  
m� i �� a hình ph� c t� p nh�  �� m l� y, �� i núi ... 
  

 
Thông s�  k�  thu� t: 

�  Mã hi� u       : TGTD2. 
�  Hai tang tr� ng ��� ng kính                : 1.000 mm. 
�  L� c c� ng t� i � a                  : 15 kN (1.500kgf). 
�  S�  rãnh dùng ��� c                 : 5.  
�  Kích th�" c (dài x r� ng x cao)mm     : 1.680 x 810 x 2.890. 
�  Tr� ng l�� ng        : 730 kg ± 3% . 

 
 
 

 MÁY TH� NG G�  
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Tính n� ng s�  d� ng: 
 

Dùng ��  n� i dây cáp � i� n cho các ��� ng dây cao th� , h�  th� . 
 
Máy g� n nh� , d�  di chuy� n, v� n hành �� n gi� n, s	  d
 ng an toàn trong 
nh� ng �� a hình ph� c t� p nh�  �� m l� y, �� i núi,….. 
 
��� c thi� t k�  có tham kh� o các m)u máy ép c! a n�" c ngoài, thích h� p 
s	  d
 ng trong ngành xây d� ng � i� n, xây l� p � i� n, s	 a ch� a c�  khí �  
nh� ng công trình � i� n.  
 
B�  ngu� n th! y l� c có th�  s	  d
 ng cho các thi� t b� khác nh� : k� m c t 
dây, k� m �	 t l ! , k� m ép dây, �� u ép các lo� i (nh"  h
 n 100T). 

  
Thông s�  k�  thu� t : 

B
 m cao áp  BTD900: 
�  �� ng c�  n#     : Honda GX200. 
�  Công su� t c� c �� i                        : 6,5 HP. 
�  Vòng quay c� c �� i                       : 3.600 v/phút. 
�  Áp su� t t� i � a     : 70 MPa (700 kgf /cm2).  
�  L� u l�� ng     : 6,5 lít / phút (16 MPa). 

                 : 0,9 lít/ phút (70 MPa ). 
�  Kích th�" c (dài x r� ng x cao) (mm)        : 600 x 460 x 650. 
�  Tr� ng l�� ng                               : 69 kg ± 3% . 

�� u ép  ETD100: 
�  ��� ng kính xilanh x hành trình pittông : 135mm x 24 mm. 
�  Áp l� c d� u vào l" n nh� t                         : 70 MPa (700 kgf/cm2 ). 
�  L� c ép         : 100 T. 
�  Kích th�" c (dài x r� ng x cao) (mm)       : 640 x 310 x 500. 
�  Tr� ng l�� ng           : 61 kg ± 3%. 

Dây d#n: 
�  Áp l� c làm vi� c t� i � a   : 100MPa (1.000 kgf/ cm2). 
�  Áp l� c n# dây t� i thi� u  : 240MPa (2.400 kgf/ cm2). 
�  Áp l� c th	  dây t� i nhà máy      : 150MPa (1.500 kgf/ cm2). 

C� M B� M ÉP 100 T� N 
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Tính n� ng s�  d� ng: 
 

Dùng trong các lo� i �� u ép (35 T, 60 T, 100 T) ��  n� i dây d)n trong 
truy� n d)n phân ph� i và tr� m � i� n. 

 

   
Thông s�  k�  thu� t: 
 

�  Kích th�" c l$ ép theo yêu c� u �
 t hàng. 
�  Kích th�" c ngoài làm theo tiêu chu-n. 
�  ��  c� ng �� i v" i hàm ép thép   : 52HRC – 54 HRC. 
�  ��  c� ng �� i v" i hàm ép nhôm : 42 HRC –  45HRC.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÀM ÉP  

 

Hàm ép � áy tròn  Hàm ép � áy b� ng 
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    K$M C� T  DÂY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Tính n� ng s�  d� ng:   
                                        

Dùng ��  c� t các �� u n� i dây, các � o� n n� i, thanh �� ng, nhôm, thép m� m 
ph
 c v
  trong ngành xây l� p � i� n . 
 
D�  s	  d
 ng trên các tr
  � i� n �  ��  cao, v� n hành �� n gi� n b ng cách cung c� p m� t 
áp l� c d� u 70 MPa (700 kgf/cm2) t*  bên ngoài qua kh" p n� i nhanh (dùng chung 
b
 m tay ho� c b
 m máy ). 
 

  
Thông s�  k�  thu� t : 
 

�  Mã hi� u k� m   : KBTD8. 
�  Thân k� m      : Thép h� p kim. 
�  L� c c� t t� i � a     : 80 kN (8.000kgf). 
�  ��� ng d� u thu,  l� c    : 01 ��� ng. 
�  Áp l� c d� u vào l" n nh� t    : 70 MPa (700 kgf/cm2 ). 
�  ��� ng kính l" n nh� t c! a các lo� i dây dùng cho k� m: 

                                            + ACSR   : 38mm. 
                    + Dây �� ng   : 36mm. 
                    + Nhôm   : 40mm. 
                    + Thép thanh m� m  : 20mm. 

�  Kích th�" c (dài x r� ng x cao) mm  : 320 x 105 x 90 
�  Tr� ng l�� ng     : 5,5 kg ± 3%. 

L�. i dao c� t 

Kh" p  
n� i 
nhanh 

Móc 
treo 
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  K$M �% T L& 
 
 
 

 
Tính n� ng s�  d� ng: 

 
K� m �� t l$  K� TD31 là lo� i thi� t b� ��� c dùng  
khá ph# bi� n trong ngành xây l� p � i� n. K� m �� t l$ s	  
d
 ng cho vi� c �� t các l$ ��  b� t bulông trong công tác 
d� ng tr
  � i� n. V� n hành �� n gi� n b ng cách cung c� p 
m� t áp l� c d� u 70 MPa (700 kgf/cm2) t*  bên ngoài qua 
kh" p n� i nhanh (dùng chung b
 m tay ho� c b
 m 
máy). 

 
 

 
�� c tính k�  thu� t: 
 

�  Mã hi� u k� m: K� TD31. 
�  L� c ép t� i � a: 310 kN (31T ). 
�  Áp l� c d� u vào l" n nh� t: 70 MPa (700 kgf/cm2 ). 
�  L$ �� t t� i � a: f  20,5 dày 13mm (thép CT3 ). 
�  ��� ng d� u th! y l� c: 01��� ng. 
�  Khuôn �� t: ( f  15; f  17; f  19; f  20,5).  
�  Tr� ng l�� ng: 16kg ± 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B�  chày, c� i 
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K$M ÉP CH'  C (DÙNG ÁP SU� T T(  BÊN NGOÀI)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tính n� ng s�  d� ng: 
 

�� u ép ch�  C v" i mi� ng hàm m�  r� ng 25mm dùng ��  n� i dây cáp � i� n. 
K� t c� u g� n nh� , d�  di chuy� n, v� n hành �� n gi� n b ng cách cung c� p 
m� t áp l� c d� u 70 MPa (700 kgf/cm2) t*  bên ngoài qua kh" p n� i nhanh 
(dùng chung b
 m tay ho� c b
 m máy), dùng cho t� t c�  các lo� i hàm 
ép � áy tròn lo� i 12 T ��  n� i dây d)n � i� n .  
 
 

Thông s�  k�  thu� t: 
 

�  Hành trình: 25mm. 
�  Dung tích d� u yêu c� u: 42 cc. 
�  L� c ép: 113 kN (11,3 T). 
�  Kích th�" c (dài x r� ng x cao)mm: 285 x 120 x 80.  
�  Tr� ng l�� ng: 3,6 kg ± 3%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



���������	
���
����	������������������	
�� � � �����
 

�Nh� ng chi ti� t k�  thu� t, màu s� c trong tài li� u này có th�  �	
 c s� a �� i, c
 i ti � n không báo tr	� c. 
www.vantiendung.com.vn 

 

 
 

K$M ÉP V) N HÀNH TAY  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tính n� ng s�  d� ng: 
 

K� m ép v� n hành b ng tay KE12 dùng ��  n� i dây cáp � i� n. K� t c� u g� n nh� , 
d�  di chuy� n, v� n hành �� n gi� n, dùng cho t� t c�  các lo� i hàm ép � áy tròn lo� i 
12 T .  
 
��� c thi� t k�  có tham kh� o các m)u �� u ép tay n�" c ngoài, thao tác b� m ít, 
tay c� m b ng nh� a ��� c cu� n xo� n ��  gi� m áp l� c, �� u ép xoay ��� c 1800 . 
 
 

Thông s�  k�  thu� t: 
 

�      Hành trình: 25mm. 
�      Dung tích b� m: 124cc. 
�     Áp l� c t� i b�  m
 t hàm ép: 116 kN (11,6 T ). 
�     Kích th�" c (dài x r� ng x cao) mm: 585 x 150 x 80. 
�     Tr� ng l�� ng: 6,2 kg ± 3%. 
�     Ki� m dùng ��� c �  m� i t�  th�  
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K$M C� T DÂY TAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tính n� ng s�  d� ng:                                          
Dùng ��  c� t các �� u n� i dây, các � o� n n� i, thanh �� ng, nhôm, thép m� m ph
 c v
  

trong ngành xây l� p � i� n . 
 
D�  s	  d
 ng trên các tr
  � i� n �  ��  cao. 
 

Thông s�  k�  thu� t: 
�  Mã hi� u                                   : CDT6.7 
�  L� c dùng tay l" n nh� t  : 240N (24 kgf ). 
�  Hành trình l" n nh� t   : 22 mm. 
�  Chu k/  b� m khi không t� i : 39 l� n. 
�  Dung tích                              : 60 cc. 
�  L� c c� t l" n nh� t                   : 67 kN (6.700 kgf ). 
�  Kích th�" c dài   : 570 mm. 
�  Tr� ng l�� ng khi có nh" t : 5,6 kg ± 3%. 
 

Chú ý : 
-  � ng d� ng cho các lo� i dây v� i kích th�� c l� n nh� t sau : 

+ Dây ACSR  : f 21 mm.  
+ Dây �	 ng b
 n : f 20 mm. 
+ Dây nhôm b
 n : f 20 mm. 
+ Thanh thép m� m : f 16 mm. 

- Không dùng ��  c
 t các lo� i dây nh� . 
- K� m dùng ��� c �  m� i t�  th� . 
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    B� M TAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tính n� ng s�  d� ng:                                          
Dùng ��  cung c� p áp l� c d� u cho các lo� i d
 ng c
  xây l� p � i� n nh� :  k� m �	 t 
l! , k� m c t dây, k� m ép dây,…. 
 
Thân b� m ��� c ch�  t� o b ng h� p kim nhôm nên tr� ng l�� ng ch+ b ng phân n� a 
tr� ng l�� ng c! a b� m b ng thép có cùng ��� ng kính v( . 
 
B� m d�  v� n hành, � i� u khi� n công tác nhanh và d�  v� n chuy� n. 
 
 

Thông s�  k�  thu� t: 
 

�  Mã hi� u  : EPA – 702. 
�  Xu� t x�   : Hàn Qu� c. 
�  Dung tích d� u  : 1.200cc. 
�  Áp su� t d� u cung c� p: 
 + Áp su� t th� p : 20Kg/cm2(2Mpa). 
 + Áp su� t cao  : 700Kg/cm2 (70Mpa). 
�  L�� ng d� u cung c� p: 
  +  Áp su� t th� p  : 17cc/nh�p. 
  + Áp su� t cao  : 3,1cc/nh�p. 
�  �� u n� i c! a b� m dùng ren 3/8NPT( ren s�  18 ). 
�  Kích th�" c t#ng (dài x r� ng x cao) mm : 618 x 140 x 142. 
�  Tr� ng l�� ng  : 4kg  ±  3%. 
 

Chú ý: 
 - B� m 2 t� ng có tác d� ng làm cho píttông c� a c�  c� u ch� p hành ti� n nhanh 
khi áp su� t d� u cung c� p th� p ( ch� y không t� i ho� c t� i nh�  ). 
 - �� u kh� p n� i ngoài ��� c thi� t k�  theo tiêu chu� n có th�  thay th�  d�  dàng. 
 - B� m ch� dùng ��� c �  t�  th�  n� m ngang. 
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Tính n� ng s�  d� ng: 
 
 Dùng ��  kéo dây. 
 
 Có th�  m�  cánh ��  mang buly ra ngoài mà không c� n ph� i tháo dây. 

   
  

Thông s�  k�  thu� t: 
 

 Buly nhôm ffff  300  
3rãnh 

Buly nhôm ffff 300 
1rãnh 

Buly nhôm ffff 150 
1rãnh 

Áp d� ng 
Kéo 2 s� i dây 
� i� n, có th�  g	 i 
theo 1 s� i cáp m� i 

Dùng ��  kéo cáp 
� i� n cao th� , trung 
th� , h�  th� . 

Dùng ��  kéo dây 
trung th�  tr�  
xu� ng 

Kích th
� c (dài x r	 ng 
x cao) mm 

370 x 450 x 720 370 x 191 x 650 360 x 150 x 146 

Tr � ng l
� ng (kg) 31,5 ± 3%  11 ± 3%  4,5 ± 3%  

L � c c� ng t� i � a (kN) 25  (2.500 kgf x 2)  25  (2.500kgf) 15 (1.500 kgf) 

T* i tr � ng côngxôn (kN) 15 (1.500 kgf)   7 (700 kgf)  5 (500 kgf) 

 
       

BULY NHÔM 

  
 

Buly nhôm f 300 3 rãnh  Buly nhôm f 300 1 rãnh  Buly nhôm f 150 1 rãnh  
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 GIÁ �+  BÀNH DÂY – GD3.5 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tính n� ng s�  d� ng:  
Giá �.  bành dây (tr� ng qu� n dây ) GD3.5 là thi� t b� ��� c dùng ph# bi� n trong 
ngành xây l� p � i� n. Nó có tác d
 ng nâng bành dây lên kh( i m
 t �� t ��  bành dây  
có th�  quay ��� c khi ra dây hay thu dây. 
 
 Giá �.  bành dây l� p ráp �� n gi� n và có th�  tháo ra riêng bi� t t* ng b�  ph� n r� t 
thu� n ti� n cho vi� c v� n chuy� n. 
 
 Có th�  nâng, �.  bành dây (tr� ng qu� n dây) v" i tr� ng l�� ng t" i 3.500kg và h�  
th� ng th� ng ��  hãm momen quay �� t 1kN (100kgf). ��� ng kính bành dây (tr� ng 
qu� n dây) l" n nh� t có th�  dùng ��� c là 2.000mm. 
 
 Giá �.  bành dây ��� c thi� t k�  ch� c ch� n, g� n nh� , phù h� p v" i m� i �� a hình 
ph� c t� p nh�  �� m l� y, �� i núi .v.v… 

 
Thông s�  k�  thu� t:  

�  Mã hi� u                                                                       : GD3.5 
�  Hai b�  bánh vít tr
 c vít, vít me ��  nâng bành dây      : 3.500 kg x 2 
�  Tr� ng l�� ng t� i � a c! a bành dây                                :  3.500 kg 
�  L� c hãm t� i � a                      : 1,5kN (150 kgf ) 
�  ��� ng kính bành dây l" n nh� t                                    : f 2000 mm x 1.200 mm 
�  Kích th�" c (dài x r� ng x cao) (mm)                            : 1.800 x 480 x 1.400 
�  Kích th�" c r� ng nh� t gi� a hai khung                          : 2.000 mm 
�  Tr� ng l�� ng toàn b�                                                     : 186 kg ± 3%. 

B�  nâng 
bành dây 

b�  k� p 
bành dây 

Khung 
�.  

Max 2.000 480 480 

Tr
 c k� t n� i bành 
dây và giá �.  
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GIÁ �+  BÀNH DÂY – GD5 
 
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tính n� ng s�  d� ng:   

 
Giá �.  bành dây (tr� ng qu� n dây) GD5 là thi� t b� ��� c dùng ph# bi� n trong ngành 
xây l� p � i� n. Nó có tác d
 ng nâng bành dây lên kh( i m
 t �� t ��  bành dây có th�  
quay ��� c khi ra dây hay thu dây. 
 
 Giá �.  bành dây l� p ráp �� n gi� n và có th�  tháo ra riêng bi� t t* ng b�  ph� n r� t 
thu� n ti� n cho vi� c v� n chuy� n . 
 
 Có th�  nâng, �.  bành dây (tr� ng qu� n dây) v" i tr� ng l�� ng t" i 5.000kg và h�  
th� ng th� ng (��  hãm) �� t 1,5kN (150kgf). ��� ng kính bành dây (tr� ng qu� n dây) 
l" n nh� t có th�  dùng ��� c là 2.200mm. 
 
 Giá �.  bành dây ��� c thi� t k�  ch� c ch� n, g� n nh� , phù h� p v" i m� i �� a hình ph� c 
t� p nh�  �� m l� y, �� i núi, .v.v… 
 

Thông s�  k�  thu� t : 
�  Mã hi� u                                                      : GD5. 
�  Hai con �� i  thu,  l� c ��  nâng bành dây    : 6.000 kg x 2. 
�  Tr� ng l�� ng t� i � a c! a bành dây               : 5.000 kg. 
�  L� c hãm t� i � a           : 1,5kN (150 kgf). 
�  ��� ng kính bành dây l" n nh� t                  : f 2.200 mm x 1.200 mm. 
�  Kích th�" c (dài x r� ng x cao) (mm)          : 1.650 x 570 x 1.400. 
�  Kích th�" c r� ng  nh� t                                : 2.000 mm. 
�  Tr� ng l�� ng toàn b�                                   : 179 kg ± 3%. 

Max 2.000 570 570 

B�  k� p 
bành dây 

Các thanh 
gi ng t� o 
c� ng v� ng 

C�  c� u 
th� ng � ai 
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Tính n� ng s�  d� ng: 

 
Dùng ��  k� p ngang s� i dây � i� n, l� c k� p l" n, ��  an toàn cao và không làm tr� y 
x�" c dây. 

 
Thông s�  k�  thu� t: 

 

Lo� i C,  
Tr � ng l
� ng 

(kg) ± 3% 
(không có nêm) 

L � c c� ng cho 
phép   (kN) 

Áp d� ng cho dây 
d#n 

S�  2 6 30 (3.000kgf)         £ 240 mm2 
S�  3 9 50 (5.000kgf) 240mm2 ¸  500mm2 

K-p c� ng dây 
ki � u A 

 S�  4 13 70 (7.000kgf) 500mm2 ¸  810 mm2 
 

        Chú ý : L�  c� a �� u k� p dây ph�  thu� c vào ti� t di
 n c� a t ng lo� i dây (��! ng kính l�  ��  k� p dây 
ph�  thu� c vào ��! ng kính c� a dây d" n ). 

 
 
 
 
 
 

Tính n� ng s�  d� ng: 
  

Dùng ��  k� p ngang s� i dây � i� n, g� n 
nh�  d�  thao tác, d�  s	  d
 ng nh� ng l� c 
k� p không l" n.  
 

 
Thông s�  k�  thu� t: 

 

Lo� i C,  
Tr � ng 
l
� ng 

(kg) ± 3% 

L� c c� ng cho 
phép (kN) 

Áp d� ng cho dây 
d#n có �
� ng kính 

(mm) 
S�  2 2,2 20 (2.000kgf) f 8 ̧  f 16 
S�  3 3 30 (3.000kgf) f 14 ̧  f 22 

K-p c� ng dây 
ki � u B 

S�  4 5 40 (4.000kgf) f 20 ̧  f 28 

 

K. P C/ NG DÂY KI 0U B 

 

K. P C/ NG DÂY KI 0U A 
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     MK4 
 

     
 
 

 
 

Tính n� ng s�  d� ng: 
 

Dùng ��  k� p ngang s� i dây cáp � i� n, d�  s	  d
 ng, dùng ��  
k� p gi�  dây. 

  
Thông s�  k�  thu� t: 

�  L� c c� ng cho phép      : 30 kN (3.000 kgf) . 
�  Áp d
 ng c.  dây d)n    : 185mm2   ¸   500mm2. 
�  Tr� ng l�� ng (ch� a có nêm)         : 9 kg ± 3% .   

 
 
 
 
  
 

 Tính n� ng s�  d� ng: 
Dùng ��  k� p �� u s� i dây � i� n ACRS 
(dây nhôm lõi thép), thao tác ch� m 
nh� ng l� c k� p l" n và ��  an toàn cao.  

 
 
 
  
 

Thông s�  k�  thu� t: 
 

C,  Tr � ng l
� ng 
(kg) ± 3% 

T* i tr � ng cho phép 
(kN) 

Áp d� ng cho dây 
d#n(mm2) 

S�  4 2,4 25   (2.500kgf) £ 185 

S�  5 2,9 35   (3.500kgf) 185 ̧  240 

S�  6 3,3 45  (4.500kgf) 240 ̧  410 

S� 7 3,7 55  (5.500kgf) 410 ̧  500 

S�  8 4,1 65  (6.500kgf) 500 ̧  610 
S�  9 4,5 75  (7.500kgf) 610 ̧  810 

 
Chú ý: L�  c� a �� u k� p dây  ph�  thu� c vào ti� t di
 n c� a t ng lo� i dây (��! ng kính l�  ��   
            k� p dây ph�  thu� c vào ��! ng kính c� a dây d" n). 

  

Nêm 

V�  MK4 

� 1 U K. P DÂY 

 

�� u k� p dây 
Cây � óng nêm 

Nêm Cây tháo nêm 
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Tính n� ng s�  d� ng: 
Dùng ��  k� p �� u s� i dây � i� n thao tác nhanh nh� ng 
l� c k� p không l" n và ��  an toàn không cao.  
 
 

Thông s�  k�  thu� t: 
 

C,  Tr � ng l
� ng (kg) 
T* i tr � ng cho phép 

(kN) 
Áp d� ng cho c,  

dây (mm) 

S�  1 0,42 15 (1.500kgf) f 9 ̧  f 13 
S�  2 0,50 20 (2.000kgf) f 11 ̧  f 16 
S�  3 0,56 15 (1.500kgf ) f 16 ̧  f 22 
S�  4 0,65 20 (2.000kgf) f 21 ̧  f 26 

S�  5 1,06 30 (3.000kgf) f 25 ̧  f 30 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Tính n� ng s�  d� ng: 
Dùng ��  n� i s� i cáp m� i v" i k� p �� u dây, có tác d
 ng ch� ng xo� n cáp khi 
kéo dây. 

  
Thông s�  k�  thu� t: 

 

C,  Tr � ng l
� ng  
(kg) 

T* i tr � ng cho phép 
(kN) 

Áp d� ng cho dây có 
�
� ng kính (mm) 

S�  1 1,2 25  (2.500 kgf) £ f 16 
S�  2 2,5 40  ( 4.000 kgf) f 14 ̧  f 22 
S�  3 4,5 63  (6.300 kgf) f 20 ̧  f 26 
S�  4 12,5 80  (8.000 kgf) f 26 ̧  f 30 

 
     

KH 2 P XOAY 

R3  KÉO DÂY  
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     �1 U N4 I CÁP 
 

         
 

 
 

Tính n� ng s�  d� ng: 
 Dùng ��  n� i các s� i cáp m� i v" i  nhau khi kéo dây. 

 
Thông s�  k�  thu� t: 

 

C,  Tr � ng l
� ng (kg) 
T* i tr � ng cho phép 

(kN) 
Áp d� ng cho c,  

dây (mm) 

S�  1 0,4 25  (2.500 kgf) ' f 12 

S�  2 0,6 35  (3.500 kgf) f 12 ̧  f 16 
S�  3 1 55  (5.500 kgf) f 16 ̧  f 20 

 
 
  
 
 
  
 
 
 

Tính n� ng s�  d� ng: 
Dùng ��  n� i s� i cáp m� i v" i s� i cáp quang, 
v" i m
 c � ích ch� ng xo� n s� i cáp quang.  
 
 

Thông s�  k�  thu� t: 
 

�  Mã hi� u            : CX2 
 
�  T� i tr� ng cho phép : 20 kN (2.000 kgf ). 

 
�  Chi� u dài         : 3.150 mm. 

 
�  Tr� ng l�� ng          : 36 kg ± 3%. 

    
  
 
 
 
 
 

 

B% CH4 NG XO� N CÁP QUANG 
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B% B5 O V6 M4 I N4 I 
 
 

 Tính n� ng s�  d� ng: 
 Dùng ��  b� o v�  m� i n� i khi kéo m� i n� i qua các 

buly. 
 

 Thông s�  k�  thu� t:  
�   Áp d
 ng cho buly f 300. 

 
�   Kích th�" c và tr� ng l�� ng b�  b� o v�  m� i 

n� i ph
  thu� c vào t* ng lo� i dây d)n và � ng 
n� i dây d)n. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   KHÁNH KÉO DÂY  
  

 
Ph� m vi 7ng d� ng:  
 
Khánh kéo dây là m� t thi� t b� dùng trong ngành xây 
l� p � i� n, ��� c dùng ��  kéo 2 s� i cáp � i� n 1 lúc. Có th�  
m� c theo m� t s� i cáp m� i. Khánh kéo dây ��� c s	  
d
 ng chung v" i buly 3rãnh nh m t� ng n� ng su� t(gi� m 
th� i gian r� i cáp m� i). 
 
Thông s�  k�  thu� t: 
 

�  Mã hi� u               : K3      
�  T� i tr� ng t� i � a    : 30 kN (3.000 kgf ). 
�  T#ng chi� u dài     : 1.850 mm. 
�  T#ng tr� ng l�� ng : 37 kg ± 3%. 

 
 
 
 
 
 
 

 

�� u g� n 
kh" p  xoay 
và cáp m� i 

�� u l� p 
kh" p 

xoay và 
dây d)n 

 
�� i tr� ng 
ch� ng l� t 
(b�  ch� ng 

xo� n ) 
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Tính n� ng s�  d� ng: 
 

Dùng ��  ng� n ng* a s�  phóng � i� n  
khi  x	  lý dây � i� n trên không g� n  
��� ng � i� n khác, ��� c dùng r� t ph#  
bi� n trong ngành xây l� p � i� n nh m  
b� o v�  ng�� i thi công ��� ng � i� n  
không b� � i� n gi� t. 
 

  
 

Thông s�  k�  thu� t: 
�  Dây cáp lõi �� ng m� m CVm25 có v(  nh� a trong. 
�  Chi� u dài dây theo yêu c� u khách hàng. 
�  Tr� ng l�� ng: 2 kg ± 3% (ch� a tính dây cáp). 

 
 

    
 
 

    TI8P �9 A DI �% NG 
 
 

Tính n� ng s�  d� ng:        
Dùng ��  ng� n ng* a s�  phóng 
� i� n khi � ang kéo dây g� n 
��� ng � i� n khác � ang có � i� n. 

 
 ��� c dùng r� t nhi� u trong ngành 

xây l� p � i� n nh m b� o v�  ng�� i 
thi công � i� n không b� � i� n gi� t . 

 
 
 

 
Thông s�  k�  thu� t: 

 
�  Dây cáp lõi �� ng m� m CVm25 có v(  b� c ngoài b ng nh� a trong. 
�  C� c ti� p �� t f 25mm dài 1.500mm m�  �� ng. 
�   Hai buly f 150 mm ��  l� n trên dây cáp. 

 
 
 
 

 TI 8P �9 A C4  �9 NH 

 

C� c ti� p �� t 
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  THI 8T B9 THAY S:  
 

Tính n� ng s�  d� ng: 
  

Dùng trong vi� c xây l� p và s	 a ch� a � i� n khi 
các s�  treo dây b� h( ng, thay th�  s�  h�  h( ng 
m� t cách d�  dàng, an toàn, d�  s	  d
 ng và thao 
tác �� n gi� n.  

 
Thông s�  k�  thu� t: 

�  T� i tr� ng làm vi� c t� i � a: 30 kN (3.000 kgf ). 
�  ��� ng kính s�  l" n nh� t có th�  thay th�  ��� c 210 mm. 
�  Tr� ng l�� ng: 30 kg ± 3%. 

 
    

GH8 RA DÂY 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gh;  ra dây �
 n     Gh;  ra dây � ôi 

Tính n� ng s�  d� ng:        
Gh�  ra dây là m� t thi� t b� ��� c dùng ��  di chuy� n thu� n l� i trên dây cáp 
� i� n v" i m
 c � ích s	 a ch� a và l� p �
 t ��� ng � i� n . 
 
Gh;  ra dây �
 n thích h� p cho vi� c di chuy� n l� y d
 ng c
  ��  ngh�  trên dây. 
 
Gh;  ra dây � ôi có ph� n thùng �  gi� a ��  ng�� i làm vi� c ��� c tho� i mái và 
an toàn v" i th� i gian dài làm vi� c trên cao, có c�  c� u th� ng hãm khi gh�  ra 
dây ch� y t� c ��  cao khó ki� m soát hay mu� n �� ng nguyên m� t v� trí khi 
s	 a ch� a dây. 

Thông s�  k�  thu� t: 
  

Thông s�  Gh;  ra dây �
 n Gh;  ra dây � ôi 
Buly l � n trên dây f 150 (Buly nhôm). f 150(Buly nhôm). 
Kích th
� c (dài x r	 ng x cao) mm 590 x 110 x 490 590 x 465 x 860 
C,  dây d#n ( mm2 ) ACSR 95 ̧  610 ACSR 95 ̧  610 
Tr � ng l
� ng (kg) 09 kg ± 3% 34kg ± 3% 
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�Nh� ng chi ti� t k�  thu� t, màu s� c trong tài li� u này có th�  �	
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C1 N BÍCH CBTD450 
 

  Tính n� ng s�  d� ng: 
C� n bích CBTD450 là m� t thi� t b� cho phép nâng 
các kh� i hàng lên cao, ��� c thi� t k�  �
 c bi� t cho 
công tác d� ng c� t các ��� ng dây t� i � i� n và các k� t 
c� u có chi� u th0ng �� ng khác. C� n bích ��� c ch�  
t� o t*  các � ng thép hàn l� i v" i nhau, m$i ph� n có 
chi� u dài khác nhau ��� c n� i k� t l� i b ng ngàm và 
bulông ��  �� t chi� u dài c� n thi� t. 
 

Chân ��  ��� c làm b ng k� t c� u thép hàn l� i cho  
phép c� n bích nghiêng. �� u c� n bích ��� c hàn các 
móc treo dây neo. 

 
��� ng lu� n dây cáp ��  nâng t� i n m bên ngoài k� t 
c� u c� n bích. Trên �� u và chân c� n bích có giá treo 
��  �� nh v� buly s� t cho dây cáp và các móc neo cho 
dây neo gi�  c� n bích. 

 
 Thông s�  k�  thu� t: 

 
�   T#ng chi� u dài c� n bích: 18,36 m .G� m 5 � o� n. 
�   Tr� ng l�� ng toàn b� : 421,5kg ± 3%. 
�   Tr� ng l�� ng m$i � o� n: 

    -  � o� n g� c 4,045m      : 105,5 (kg). 
  - Hai � o� n thân 4,09m  : 84 x 2 (kg). 
 - � o� n thân 2,09m        : 45 (kg). 

     - � o� n ng� n 4,045m     : 103 (kg). 
�   T� i tr� ng kh� i hàng l" n nh� t �  t� m v" i R=3,7mét là 

2.900kg. 
 

       
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Chú ý : chi� u dài c� n bích có th�  thay �� i tu�  theo yêu c� u c� a khách hàng. 

� o� n ng� n � o� n gi<a 

Móc neo dây 

� o� n g� c 

Ch� t 
Móc treo buly 
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�Nh� ng chi ti� t k�  thu� t, màu s� c trong tài li� u này có th�  �	
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 C1 N BÍCH XOAY CBXTD450 

   
 Tính n� ng s�  d� ng: 
 

V" i tính ch� t, kh�  n� ng làm vi� c, k� t c� u thanh chính 
và thanh gi ng nh�  c� n bích CBTD450 nh� ng c� n bích 
xoay CBXTD450 có th�  xoay nhi� u h�" ng mà không 
c� n tháo dây neo ra kh( i c� n bích.  
 
C� n bích xoay CBXTD450có th�  xoay c�  c� n  
bích ��� c vì ph� n  treo buly, neo dây và thân c� n bích 
riêng chúng l� p ghép v" i nhau theo d� ng xoay. 

 
 Thông s�  k�  thu� t: 

 
�  T#ng chi� u dài c� n bích: 18,64 m. G� m 5 � o� n. 
�  Tr� ng l�� ng toàn b� : 438,5 kg ± 3%. 
�  Tr� ng l�� ng m$i � o� n: 
      - � o� n g� c 4,22m         : 115,5 (kg). 
  - Hai � o� n thân 4,09m  : 84 x 2 (kg). 

 - � o� n thân 2,09m        : 45 (kg). 
     - � o� n ng� n 4,15m       : 110 (kg). 
�   T� i tr� ng kh� i hàng l" n nh� t �  t� m v" i R=3,7mét 

là 2.900kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chú ý: chi� u dài c� n bích có th�  thay �� i tu�  theo yêu c� u c� a khách hàng. 

� o� n ng� n 

Móc neo dây 
Móc treo buly 

� o� n g� c 

Ch� t 

��   

� o� n gi<a 


